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Volumen, Kontext, stadtebauliches Konzept
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Das stadtische Reihenhaus am Morgartenring L‘—D—D—H A AT

in Basel wurde, wie die gesamte Hauserreine, - -
in die das Gebaude eingebunden ist, in den Q

30er Jahren erbaut und im Rahmen eines Q § }7 D @ |

Eigentumerwechsels grundlegend saniert.
Drei Wohnungen, sowie ein BuUrogeschoss, - T

wurden in ihrer rédumlichen Struktur auf die

Bedurfnisse der heutigen Nutzer angepasst.

Dabei  wurden die historischen Elemente
und Materialien herausgearbeitet bzw. |
weiterentwickelt.  Zeitgemésse  Raumfolgen
und eine modernisierte Haustechnik finden
zusammen mit den ursprunglichen baulichen VA avam)
Qualitaten zu einem harmonischen Gesamtbild. L]
So wurden die Bader vergrossert, die Kuchen B
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teilweise im offenen Wohnraum integriert. Wo

immer es moaglich war, wurde der Original- y 1 1 [TTTTTTTT
Parkettboden geschliffen und neugedlt und }
wenn notig, durch neuen Parkett erganzt. Nur in
den Gangbereichen und in den Badern wurde, E j
als neues Material, ein dunkler, geschliffener und

=

versiegelter Anhydridboden verlegt. SN B
Die Fassade erhielt einen subtil texturierten &
neuen Aussenputz, Eichenholzfenster und
textile Ausstellmarkisen, die dem Gebaude bei | ) NAA
Sonnenschein ein leichtes Erscheinungsbild }" [ - }
verleihen. ‘
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